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Formade laddningar. 


Här diskuteras den koniskt formade laddningen. 

Huvudmålet med en formad laddning är att skära ett litet hål kastade en tjock metallplatta, för det 
mesta används den för att penetrera tjockt armerat stål. 

Det används en konform av metall inuti ett rör, denna kon kallas för liner. 

Ett bra sprängämne med hög VoD som PETN kan också prestera mycket bra utan kon om det är 
ett plastsprängämne. Som semtex eller C-4. 

Fodret placeras inuti röret som visas vid c . 


blasting cap 


stand 


Dessa är ett resultat av tester: 


a) Utan konform i laddningen. b) Med en 
konform i laddningen. c) Med en liner” i 

konform i laddningen. d) Med en liner” i konform i 
laddningen på viss höjd. 


"en kon gjord av koppar (eller annan "mjuk" metall). 


Denna kon kommer att pressas ut och in på grund av sprängämnet bakom den, och spetsen på 
konen (10926 av hela konen) kommer att skjuta ut, och resten av konen, sidorna kommer att 
kollapsa ut och in och bilda en svans bakom spetsen nedåt. 

Det här kommer inte att vara fast metall som flyger ner men metallen kommer att bli flytande 

av det enorma trycket och sedan förångas och sedan förvandlas till plasma, och sedan skära 
ett hål i vad den än står på, och allt detta händer på 8/1000:e av en 

andra. 

Det kommer att prestera bättre på stål än på trä, eftersom trä har en lägre densitet och kommer 
att vara mer som om du skulle jämföra att slå på trä eller slå på glas med en hammare, trä 
kommer att få en buckla och glas kommer att gå sönder. 


[<] —=S Här kan du se resultatet 
av den jet som bildas genom att 
-— använda olika 
former av liners. 
CA E> 
Ed 
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Först behöver du en cirkel utskuren ur en colaburk. 


Från denna cirkel måste du göra en kon, denna kon kommer att kallas linern som redan nämnts ovan, 
du måste göra ett snitt i cirkeln till exakt mitten. 


Jag använde en cirkel som är 50 mm i diameter. Denna viks sedan ihop och rullas ihop till en 
kon, du kanske tränar med papper först, för att få känslan av det. 
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Sedan efter att du gjort konen måste du limma den. Jag använde superlim som är hårt på några sekunder. 


När du har limmat din kon så att den kommer att stanna som du vill ha den, måste du sätta in den i ett 
PVC-rör eller liknande. PVC-röret är 25 mm ID, så när du rullar ihop din kon kan du mäta diametern på 
den så att när det kommer till 25 mm diameter vet du att du kan sluta rulla ihop den och hålla den med 
fingrarna och sedan limma den. 

Att faktiskt använda ett martiniglas utan skaft skulle vara idealiskt ännu bättre än en kopparkon. Men 

det är lite dyrare eftersom du måste köpa många martiniglas och bryta skaftet på det och sedan "spränga 
upp det". 


PVC-röret som används här är 25 mm ID och 90 mm långt, och självklart är konens diameter 
också 25 mm OD. 
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Så här ska det se ut från andra sidan, se till att konens spets är exakt i mitten 
annars går inte strålen rakt ner. 
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15 g AN-gödselkvalitet. 1,55 g TCAP. 


x 


Okej detta är fel jag gjorde ett nytt test med 13gr AN och 3gr AP (förhållande 2:8) och detta fungerar 
MYCKET bättre. 
x 


Snabb handledning om att göra APAN. 


Tryckte lite på APAN. 


Hällde APAN i röret. 


Machine Translated by Google 


Detta är blästerlocket, gjord av ett sugrör, med pressad TCAP. 


Efter att ha tejpat upp sprängkåpan och satt i säkringen, tryckte jag in den försiktigt i APAN, tryckte sedan lätt på 
APAN och lade till mer APAN och tryckte på den också. 


Machine Translated by Google 


Lägg lite silkespapper ovanpå för att förhindra att sprängämnet faller ut och tejpa sedan upp det. 


Avståndet, dessa är 3 stycken av en metallpinne, som endast är 2 mm i diameter. Ändarna är lite böjda, så 
det kommer att ge den formade laddningen bättre stabilitet när man står ovanpå målet. 


Här kan du se avståndet fäst vid den formade laddningen, på den andra bilden kan du se konen igen, och 


på den tredje bilden om du tittar väl kan du se avstånden. 
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Och slutligen resultaten: 


Med avstånd 1:10 förhållande APAN. 


Laddningen placerad bredvid den andra laddningen som jag kommer att berätta mer om senare. 


Med avstånd 1:4 förhållande APAN. 


Machine Translated by Google 


Utan avstånd: 


Jämföra: 


DN EA ZARn 3 ÅA 
1:a testet: APAN 16g med 3 cm höga ben; 2:8 förhållande APAN. 
2:a testet: APAN 16g med 3 cm höga ben; 1:10 förhållande APAN. 
3: e testet: APAN 15g utan avstånd; 2:8 förhållande APAN. 


